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ORIGINE ,
LA BARRIQUE EUROPEENNE

Chéne européen a grain fin / mi-fin. EST REEUM MAN DEE
24 mois de séchage a lair libre sur notre parc a POUR UN ELEVAGE DES VINS
bois. Chaque merrain est apilé soigneusement DE PLUS DE 8 MOIS.

de facon a optimiser sa maturation.
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Fonds chauffés

Marquage personnalisé

de votre logotype au laser

Bonde silicone ‘_: — —

LEGERE

MOYENNE ? Py, :
ALPHA ey :(y
MOYENNE LONGUE % g s
MOYENNE PLUS J

Vo
L
Ll
V)
o
o
)
(o<
o
Vo
L
[
[
=
=T
25
()

/A Iy -
FORTE SESN . R i WWW.TONNELLERIE-ALLARY.COM



Stagiaire
Zone de texte 
/ mi-fin.

Stagiaire
Texte tapé à la machine

Stagiaire
Texte tapé à la machine

Stagiaire
Texte tapé à la machine

Stagiaire
Texte tapé à la machine

Stagiaire
Texte tapé à la machine


%m 29, route de Cognac
17520 Archiac - FRANCE —_

[

L T +33 (0)5 46 49 14 59 - F +33 (0)5 46 49 50 78 : 4
/1{n/e/£ e//'i/R;—\NCE M contact@tonnellerie-allary.com B ar r l que E u V 0 P een n e

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LA BARRIQUE EUROPEENNE

Capacités Hauteur Diamétre bout  Diamétre bouge Epaisseur Poids Nb cercles
en litre en cm en cm en cm en mm en kg galvanisés

225 95 55 70 27 55 6

Enlever 'emballage plastique de la barrique.

CUNSEILS OE Oter la bonde et remplir la barrique d’eau froide pendant
PREPARATION . .

24 heures. Vider la barrique.
AVANT La laisser s’égoutter pendant 30 minutes environ.
UTILISATION Entonner la barrique dans les 24 heures.

Sivous ne souhaitez pas utiliser immédiatement la barrique
CONSEILS DE la conserver dans son film plastique.
STOCKAGE Lentreposer dans un lieu adapté entre 75% et 80%

d’hygrométrie a I'abri des courants d’air et des UV.
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